
[IT]    Luiton LT-198 -  Radio AM / FM CB (banda cittadina) di alta qualità  -    ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE e L'USO  

AVVERTIMENTO. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di procedere con l'installazione. La mancata osservanza di una delle istruzioni allegate o 
dei parametri operativi può comportare il fallimento del prodotto e possibili danni alla proprietà. Salva il manuale per riferimento futuro.
Attenzione! 
È vietato accendere il radio per la trasmissione quando la antenna è disabilitata o cattivo sintonizzata (SWR>2). Non c'e la garanzia per cascate di potenza del fine !!!
È vietato lavorare sul trasferimento più lungo di 1 minuto per 5 minuti ricezione.
È vietato utilizzare i anomale o difettose microfoni, cavi di alimentazione e altri componenti.
Specifiche complete, caratteristiche tecniche: consultare il manuale originale in inglese e il sito Web.

COMANDI DI PANNELLO ANTERIORE:
Connettore MICROFONO: Collegare il microfono in dotazione a questo connettore, 
e quindi bloccarlo tramite la ghiera.
OFF / VOL: Questa manopola controlla la radio ON e OFF e regola il volume. 
Quando è acceso azionando la manopola del volume, la radio si ricorderà
il canale, la frequenza, AM o FM utilizzati l'ultima volta.
RX LED: Segnale RX per monitorare la potenza dei segnali ricevuti.
TX LED: Segnale TX per monitorare la potenza dei segnali da trasmettere.
SQ: Il controllo SQUELCH automatico / manuale
AM / FM: Consente di selezionare la modalità di modulazione AM o FM.
RFG: Questo ricetrasmettitore utilizza un circuito ricevitore ad alta sensibilità e selettività. Il guadagno del ricevitore è regolabile con la attenuatore. È conveniente per 
ridurre il guadagno del ricevitore in caso di segnali molto forti da stazioni locali.
EMG: Questa funzione può selezionare i canali di emergenza CH19 e CH9. Consente inoltre di bloccare la tastiera.

PANNELLO POSTERIORE:
13,8 vdc Сavo di alimentazione
Presa EXT: per collegare un altoparlante esterno (non incluso) 8 Ohm 4-8 Watt o auricolare (cuffia).
Presa ANT: per collegare un cavo coassiale di antenna (SO-239 HF).

MICROFONO:
15. Tasto PTT (premere per parlare): Premi il pulsante per parlare e poi rilascia per ritornare modalità di ricezione.
16. UP: il canale corre su.
17. ASQ (Il controllo SQUELCH automatico) on e off (vedi AQ sul schermo).
18. DN: il canale corre giù.
19. Spina MICROFONO: Spina microfono con ghiera di bloccaggio, da collegare a presa (1) situata sul lato anteriore della radio.

1. INTRODUZIONE
LT-198 può essere utilizzato come radio mobile in un'auto o (con un'adeguata alimentazione DC) come stazione radio base. Questo dispositivo è conforme ai più recenti
standard CB europei. Grazie ai suoi standard CB selezionabili, può essere utilizzato in tutta Europa. Per favore selezionare solo uno standard CB consentito nel paese di 
utilizzo.
Caratteristiche: • Dispositivo multi-standard • Tasti Su / ASQ / Giù sul microfono • Scansione dei canali • Display LCD, S-Meter • Squelch automatico ASQ, regolabile
• Guadagno RF • Presa per altoparlante esterno

2. INSTALLAZIONE
Selezionare la posizione di montaggio in modo che la sicurezza stradale non sia influenzata dal dispositivo o altro rischio di lesioni in caso di incidente. Verificare che il 
display possa essere visto e i controlli sono facilmente accessibili. Utilizzare     solo la staffa e l'hardware forniti per installare la   radio, in modo che l'altoparlante sia libero 
e l'alloggiamento sia ben raffreddato. Le viti della staffa devono essere ben stretto per evitare la scioltezza quando il veicolo vibra. La staffa di montaggio per auto può 
essere installato sopra o sotto la radio e la radio può essere inclinato come desiderato secondo lo specifico tipo di installazione.

Alimentazione 12-14 V (Power Supply). Il filo rosso del cavo di alimentazione deve essere collegato al terminale positivo (+12 V), il filo nero al terminale negativo. Se 
possibile, la radio dovrebbe essere collegata direttamente alla batteria del veicolo, perché questo è il punto con la minore interferenza da l'impianto elettrico dell'auto. 
Il dispositivo può anche essere collegato dietro l'accensione interruttore. Tutte le impostazioni dell'LT-198 sono archiviate in una memoria non volatile. Prima di 
collegare la radio all'impianto elettrico del veicolo, assicurarsi che la radio sia spenta completamente con la manopola OFF / VOL girato in senso antiorario in posizione 
OFF. Il cavo di alimentazione DC deve include un portafusibili con fusibile situato sul positivo rosso (+) filo. Si prega di collegare il cavo di alimentazione  al sistema 
veicolo elettrico con particolare attenzione alla corretta polarità e voltaggio. Collegare il filo rosso al positivo (+) polo e il filo nero al polo negativo (-) del veicolo sistema
elettrico 12 v. Si prega di assicurarsi che i fili e terminali sono collegato saldamente, per evitare che i cavi si scolleghino o provochino corto circuiti.
Fusibile: Un fusibile nel cavo di alimentazione protegge dai danni causati da difetti tecnici o polarità errata. Se questo fusibile è bruciato, eliminare prima l'errore e poi 
sostituire il fusibile bruciato con un fusibile di ricambio simile (5 AF). Se il fusibile brucia più volte, per favore presentare la radio al servizio.
Funzionamento con adattatore AC:
Azionare la radio solo con un'alimentazione radio stabilizzata lineare, che è in grado di fornire almeno 2 A a 12-13,8 V CC. Gli alimentatori o caricabatterie non 
regolamentati lo sono non idoneo e può causare danni. Collegare il cavo rosso al terminale positivo (+).

Collegamento dell'antenna: Collega l'antenna speciale CB 27 MHz alla presa ANT sul retro del tuo LT-198. L'antenna deve essere sintonizzato sulla banda radio CB e 
canale. Per questo utilizzare un misuratore SWR (non incluso). Per una buona radio range, l'SWR non deve superare un valore di 2. Un SWR alto indica anche dei difetti 
nell'antenna, nel cavo o in un cortocircuito nella linea dell'antenna. Non trasmettere mai senza connessione antenna!
Nota: l'antenna radio deve essere montata più lontano da altre antenne e fonti di interferenze quanto più possibile. Le antenne CB devono essere montate solitamente 
in o su superfici di metallo. Una superficie metallica sufficientemente ampia è essenziale per il funzionamento dell'antenna. Per installazione su cabine in vetroresina o 
deflettori antivento in plastica, "terreno artificiale" speciale possono essere utilizzate.

3. OPERAZIONE
Accendi / spegni la radio:
1. Ruotare l'interruttore VOL in senso orario per accendere la radio, il display LCD visualizza lo standard CB seguito dal numero del canale.
2. Ruotare la manopola VOL in senso antiorario, finché non scatta in posizione. La radio è spenta.
Volume control:
Girare in senso orario per aumentare il volume e ruotare in senso antiorario per diminuire il volume.
Selezione del canale:
1. Premere brevemente [UP] o [DN] sul microfono per cambiare il canale di lavoro.
2. Tenere premuto il microfono [UP] o [DN] per cambiare velocemente il canale di lavoro.

Controllo del livello di squelch (28 livelli e disattivato):
1. Premere brevemente [SQ], finché il display LCD non visualizza brevemente "SQ" e quindi visualizza X.X. X.X sta per il livello SQ. 0.F Squelch disattivato; 0.1 livello di 
squelch più basso .. 2.8 livello di squelch più alto.
2. Premere brevemente [UP] o [DN] sul microfono per modificare il livello SQ o
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3. Tenere premuto il microfono [UP] o [DN] per modificare rapidamente il livello SQ.
4. Tenere premuto [SQ] o attendere 3 secondi per memorizzare e uscire.
Nota: un livello SQ più alto richiede un segnale più forte per aprire l'altoparlante e ascoltare la chiamata.

Controllo ASQ (9 livelli):
1. Tenere premuto il tasto [SQ], finché il display LCD non visualizza AQ, la funzione ASQ è attivata. Il display LCD visualizzerà "A.X". X sta per il livello ASQ.
A.1 livello ASQ più basso .. .. A.9 livello ASQ più alto;
2. Premere brevemente [UP] o [DN] sul microfono per modificare il livello ASQ;
3. Tenere premuto il microfono [UP] o [DN] per modificare rapidamente il livello ASQ;
4. Tenere premuto [SQ] o attendere 3 secondi per memorizzare e uscire.
Nota: un livello ASQ più alto richiede un segnale più forte per aprire l'altoparlante e ascoltare la chiamata.

Tipo di modulazione:  Premere brevemente il tasto [A / F] per passare dalla modalità AM / FM. 2. Il display LCD visualizza la modalità selezionata.

Controllo del guadagno RF:
1. Premere brevemente il tasto [RFG], il display LCD visualizza R e l'attuale livello di guadagno RF lampeggia.
2. Premere brevemente [UP] o [DN] sul microfono per modificare il livello di attenuazione.
3. Premere brevemente il tasto [RFG] per uscire dal controllo del livello di guadagno RF.
Nota: quando la funzione RFG è attiva, il display LCD visualizza "R". Se è selezionato il livello RFG 6 significa che l'attenuazione è di 6 dB.

Canale di emergenza:
1. Premere brevemente il tasto [EMG] per scegliere CH9, il numero del canale lampeggia.
2. Premere di nuovo brevemente il tasto [EMG] per scegliere CH19, il numero del canale lampeggia.
3. Premere brevemente per la terza volta il tasto [EMG] per tornare all'ultimo canale normale.

Blocco Tasti: tenere premuto il tasto [EMG] per oltre 2 secondi per bloccare i tasti, il display LCD visualizza "LC". Tenere nuovamente premuto il tasto [EMG] per oltre 2 
secondi per sbloccare i tasti, il display LCD visualizza "OF".

Funzione di scansione:
1. Tenere premuto [A / F] per avviare la funzione di scansione, "SC" lampeggia sul display LCD.
2. Premere il microfono [UP] o [DN] per cambiare la direzione di scansione durante la scansione.
3. Premere il tasto [A / F] o [PTT] per uscire dalla funzione di scansione.

Modifica dello standard CB:
1. Tenere premuto [A / F] mentre si accende la radio, finché il display LCD non visualizza le norme.
2. Premere il microfono [UP] o [DN] per scegliere le norme desiderate.
3. Spegnere e riaccendere.
Gamma di frequenza dei canali standard:
UE: 40 FM / 40 AM 26,965-27,405 MHz
CE: 40 FM 26,965-27,405 MHz
Regno Unito: 40 CH FM 27.60125-27.99125MHz
PL: 40 FM / 40 AM 26,960-27,400 MHz
I2: 36 FM / 36 AM 26,965-26,865 MHz
DE: 40 FM / 40 AM 26,965-27,405 MHz o 80 FM 26,565-26,955 MHz
IN: 27 FM / 27 AM 26,965-27,275 MHz

Altoparlante esterno:
È possibile collegare un altoparlante esterno (8 Ohm, 2W min) alla presa mono da 3,5 mm sul retro della radio. L'altoparlante integrato si spegne automaticamente 
quando viene inserita una spina in questa presa.

4. RIPRISTINA IMPOSTAZIONI DI FABBRICA:
1. Tenere premuto il tasto [SQ] mentre si accende la radio, finché il display LCD non visualizza "rt".
2. Tutte le impostazioni dei canali e delle funzioni torneranno alle impostazioni di fabbrica dopo l'operazione di cui sopra.

5. SMALTIMENTO E RICICLAGGIO:
Questa radio è stata prodotta a basse emissioni secondo la normativa europea. Si prega di notare che i dispositivi elettronici ed elettrici sono da non smaltire con i 
rifiuti domestici; restituire questi dispositivi ai punti di raccolta. Restituendo il dispositivo a un punto di raccolta contribuisci al riciclaggio di preziose materie prime.

6. SPECIFICA:
Dimensioni 102 x 100 x 25 mm³
Peso 450 gr
Tensione di alimentazione 13,2 V
Consumo di corrente 2 A max
Intervallo di temperatura di funzionamento da -20 a + 50 ° C
Presa antenna UHF, SO-239
Errore di frequenza <+/- 300 Hz
Potenza TX 4 Watt
Trasmissioni spurie <4 nW (-54 dBm)
Potenza canale adiacente <20 μW
Deviazione FM 1,9 kHz
Indice di modulazione AM 85-90%
Sensibilità RX migliore di 1 μV
Reiezione di immagine 70dB
Reiezione canale adiacente 60 dB
Uscita audio 1 Watt su 8 Ohm
Audio frequenza 300-3000Hz

Tutti i dispositivi, prima di essere venduti in ProMarket, vengono sottoposti a controllo strumentale di conformità dei parametri e test delle prestazioni.

CQ: ___SN: _______________________   Data di vendita ________________   Negozio di vendita _____________________ Firma del venditore__________________

(C) Traduzione e distribuzione, informazioni, istruzioni, video, ecc.:   promarket.info
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